
MONTAGEANLEITUNG

Unteres Profil

Schieben Sie dann die Gardinen nach links und nach 
rechts zur Seite, so dass in der Mitte keine Span-
nung auf dem Profil ist. Ziehen Sie nun langsam, 
gleichmäßig dehnend das Profil nach unten bis eine 
gewisse Spannung erreicht ist. Bohren Sie dann 
wiederum erst durch das mittlere, dann das linke 
und das rechte Loch und schrauben das Profil fest.

Keine Sorge die Gardine ist nicht zu klein! Sie 
muss auf Spannung montiert werden, damit die 
Raff-Optik bestehen bleibt. Nach etwa drei Tagen 
wird sich die Gardine noch etwas gedehnt haben.
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Vorbereitung

Alle Teile sind mit einem Etikett gekennzeichnet, auf dem die Zuordnung zur Anbringung im Fahrzeug 
markiert ist. In der Montage-Tüte befinden sich ausreichend Schrauben und Druckknöpfe sowie ein Bit 
und ein 2,5 mm Bohrer. Bitte benutzen Sie diese Teile zur Montage.  
Sie brauchen jetzt nur noch einen Akkubohrer, einen Freund, der festhält und gute Laune. Zur Erleichte-
rung der Montage finden Sie ein Video auf unserer Website: www.baimex.de/montage

1.	Seitengardinen vorne links
2.	Seitengardinen hinten links
3.	Heckgardinen 
4.	Seitengardinen hinten rechts
5.	Schiebetürgardinen
6.	Frontscheibengardinen

Autogardinen für 
Citroen Space Tourer, Peugeot Traveller, 
Toyota Proace, Opel Zafira Life 
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Oberes Profil

Beginnen Sie die Montage mit dem oberen Profil 
der Gardinen Nr. 5 oder Nr. 1 (Schiebetür). Halten 
Sie das Set zunächst an das Fenster an und achten 
Sie darauf, es richtig herum zu halten. Um sicher-
zugehen, beachten Sie die Etiketten („oben“ bzw. 
„unten“) und achten Sie darauf, dass die Druck-
knöpfe ins Innere des Fahrzeugs zeigen. Montie-
ren Sie die Profile soweit vom Fenster entfernt, 
dass diese hinter den Rundungen aufliegen und 
leicht ins Innere des Fahrzeugs hineinweisen. Bei 
den Fenster Nr. 2 und Nr. 4 verfügt das System 
nur über ein Profil oben. Unten gibt es kein Profil.

Lassen Sie Ihren Freund nun das Profil festhalten. 
Achten Sie darauf, dass das Profil möglichst gera-
de verläuft und bohren Sie dann zuerst durch das 
mittlere vorgestanzte Loch in die (Blech-) Verklei-
dung hinein. Schrauben Sie dann die Schraube ein 
und achten Sie darauf, diese nicht zu fest anzu-
ziehen, da sonst das Gewinde durchdrehen kann.
Bohren und schrauben Sie in dieser Weise auch 
durch das linke und rechte vorgestanzte Loch.

Tipp! 
Schauen Sie sich das  
Montage-Video auf der  
Baimex-Website an: 
www.baimex.de/montage

5

3

4

1 2

6



Besuchen Sie unsere Website,
dort finden Sie Montagevideos: 
www.baimex.de
Notruf-Hilfe: +49 (0) 1 70 - 222 62 62

Baimex - Y. Babayigit
Rudolfstraße 1–3

D-42285 Wuppertal 
www.baimex.de   

Fon:	 +49 (0) 2 02 - 76 95 75 78
Fax:	 +49 (0) 2 02 - 76 95 75 80
Mobil:	 +49 (0) 1 70 - 222 62 62
E-Mail:	info-baimex@web.de
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Profile

Die Schrauben sind etwas dicker als die vorge-
bohrten Löcher in den Profilen, um eine hohe Sta-
bilität zu gewährleisten. Führen Sie die Schrauben 
ggf. mit etwas Druck in die Löcher ein.
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Heckfenster

Montieren Sie das Heckgardinensystem (genau 
wie bei Nr. 2 und Nr. 4) nur mit dem oberen Profil. 
Die Seiten werden mit den integrierten Druck-
knöpfen fixiert (siehe Video).

Druckknöpfe

Nachdem die Gardine nun montiert ist, werden 
jetzt die Druckknöpfe zur Seitenabdichtung bzw. 
Abschottung befestigt. Dazu müssen zunächst 
die Druckknopf-Gegenstücke montiert werden, 
die später mit den Druckknöpfen in der Gardine 
verbunden werden. 

Dazu nehmen Sie bitte die Druckknopf-Gegenstü-
cke aus der Montage-Tüte heraus. Fixieren Sie 
diese auf gleicher Höhe mit den Knöpfen, die in 
die Gardine integriert sind. Sie müssen nun durch 
die Mitte des Druckknopf-Gegenstückes vorbohren 
und dieses anschließend mit einer Schraube befes-
tigen. Drücken Sie die Knöpfe nun zusammen.

Ihr Fahrzeug ist jetzt zu allen Seiten 100% blickdicht.

Fahrerhaus-Frontscheibengardine

Das Frontgardinensystem deckt beide Seitenschei-
ben (Fahrer- und Beifahrerseite) sowie die Front-
scheibe ab. Die beiliegenden Druckknöpfe werden 
einfach an der Innenverkleidung montiert. Die 
Gegenstücke der Druckknöpfe sind im Gardinen-
stoff fixiert. 

Ein Druckknopf wird auf der Fahrerseite in Höhe 
des Sicherheitsgurtes (Augenmaß) montiert, der 
andere ca. auf Gesäßhöhe. Gehen Sie auf der Bei-
fahrerseite ebenso vor. 

An der Windschutzscheibe muss kein Knopf mon-
tiert werden. Dort wird einfach die Sonnenblende 
nach vorn geschlagen und die Gardine wird dahin-
ter gezogen. 

Sie können diese Gardine auch als Abtrennung 
hinter den Fahrersitzen verwenden (siehe Video).

Tipp! 
Reinigen Sie Fenster  
und Verkleidungen vor  
der Montage.

Achtung!

Schrauben nicht zu fest  
einschrauben!     

Gardinen auf Spannung  
montieren!


